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	Denumire Post: 
	OPERATOR PROFIL ZP (ZIDARIE SI PERETI)

	Condiții specifice de ocupare:
	· Studii: medii liceale / studii medii liceale
· Vechime în specialitate: -

	Bibliografie/Tematică:
	· Proceduri tehnice de încercare (PTI)
· Instrucţiunile de folosire a echipamentelor (ILL);
· SR EN 772-16:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 16: Determinare dimensiuni
· SR EN 772-20:2003 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 20: Determinarea planeităţii elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, piatră naturală şi artificială
· SR EN 772-20:2003/A1:2006 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 20: Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie
· SR EN 772-13:2001 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 13: Determinarea densităţii aparente şi absolute în stare uscată a elementelor pentru zidărie (cu excepţia pietrei naturale)
· SR EN 772-4:2000 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 4: Determinarea densităţii reale şi aparente şi a porozităţii deschise şi totale ale elementelor de zidărie din piatră natural
· SR EN 772-10:2001 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 10: Determinarea conţinutului de umiditate a elementelor pentru zidărie de silico-calcar şi de beton celular autoclavizat 
· SR EN 772-21:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 21: Determinarea absorbţiei de apă a elementelor pentru zidărie de argilă arsă şi de silico-calcar prin absorbţie de apă rece
· SR EN 772-1+A1:2016 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 1: Determinare a rezistenţei la compresiune
· SR EN 772-18:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 18: Determinarea rezistenţei la îngheţ/dezgheţ a elementelor pentru zidărie de silico-calcar
· SR EN 772-16:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 16: Determinare dimensiuni
· SR EN 772-15:2003 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 15: Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă a elementelor pentru zidărie de beton celular autoclavizat (BCA)
· SR EN 772-11:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 11: Determinare a absorbţiei de apă datorită acţiunii capilare a elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, de beton celular autoclavizat, de piatră artificială şi naturală şi a vitezei iniţiale de absorbţie a apei a elementelor pentru zidărie de argilă arsă
· SR EN 1052-1:2001 Metode de încercare a zidăriei. Partea 1: Determinarea rezistenţei la compresiune
· SR EN 1052-2:2016 Metode de încercare a zidăriei. Partea 2: Determinarea rezistenţei la încovoiere
· SR EN 1052-3:2003 Metode de încercare a zidăriei. Partea 3: Determinarea rezistenţei iniţiale la forfecare

	Membrii comisie de concurs:
	Președinte:    Șef laborator
Membru 1:     Șef profil
Membru 2:     Responsabil încercare

	Membrii comisie de contestații:
	Președinte:    Conf.dr.ing. Gavril Hoda
Membru 1:    Conf. dr.ing. Claudiu Aciu
Membru 2:    Conf.dr.ing. Attila Puskas

	Probe concurs:
	1. Probă scrisă – Ora ___; 2. Interviu – Ora ___

	Data concurs: 
	XXXXXX

	Adresa desfăşurării probelor:
	Amfiteatrul A II, Str. Barițiu nr. 25
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